Hibakaéd

EO

) ROTOVILL

Hiba megnevezése

Beltéri egység tdlaram
védelem

AUX RAC HIBAKOD TABLAZAT Verzi:  AQ2

Ellendrzés és megoldas

1. Ellendrizze a beltéri egységnél a tapfesziiltséget, az tizemi tartomany 230V+10%.

2. Ellendrizze a beltéri egységnél a tapfesziltség stabilitasat.

3. Ellendrizze a beltéri egységnél a miikddési aramfelvétel nagysagat.

4. Ha az elektromos héalézatban nem talal hibét vagy eltérést és a felvett aram is megfeleld cserélje ki a beltéri egység vezérlé
paneljat.

El

Helyiséghdmérséklet
érzékeld hiba.

1. Ellendrizze van-e viz vagy péra az érzékeldn. Nedvesség esetén széritsa meg az érzékeldt.

2. Ellendrizze az érzékeldt szakadasra, rovidzarlatra, valamint ellendrizze az ellendllas értékét (25 °C hémérsékleten 15 kQ). Hiba
esetén cserélje az érzékelot.

3. Ha az érzékeld hibatlan, ellendrizze hogy az érzékelé megfelelden csatlakozik a vezérlé panelhez. Csatlakoztassa az érzékelét
Ujra a kontakthiba ellendrzésére.

4. Ha az érzékeld csere nem oldja meg a hibat cserélje ki a beltéri egység vezérl§ panelt.

E2

Kuiltéri hécserélé hdmérséklet
érzékeld hiba

1. Ellendrizze van-e viz vagy péra az érzékeldn. Nedvesség esetén széritsa meg az érzékeldt.

2. Ellendrizze az érzékeld csatlakozasat a hécseréléhoz. Hizza ki, majd tolja vissza a hiivelybe.

3. Ellendrizze az érzékeldt szakadasra, rovidzarlatra, valamint ellendrizze az ellendllas értékét (25 °C hémérsékleten 20 kQ). Hiba
esetén cserélje az érzékeldt.

4. Ha az érzékel6 hibatlan, ellendrizze hogy az érzékeld megfeleléen csatlakozik a vezérld panelhez. Csatlakoztassa az érzékel6t
Ujra a kontakthiba ellendrzésére.

5. Ha az érzékel6 csere nem oldja meg a hibét, cserélje ki a kiiltéri egység vezérl6 panelt.

E3

Beltéri hécserélé hdmérséklet
érzékeld hiba.

1. Ellendrizze van-e viz vagy péra az érzékelén. Nedvesség esetén szaritsa meg az érzékelét.

2. Ellendrizze az érzékelét szakadasra, rovidzarlatra, valamint ellendrizze az ellendllas értékét (25 °C hémérsékleten 15 kQ). Hiba
esetén cserélje az érzékelot.

3. Ha az érzékeld hibatlan, ellendrizze hogy az érzékelé megfelelden csatlakozik a vezérlé panelhez. Csatlakoztassa az érzékelét
Ujra a kontakthiba ellendrzésére.

4. Ha az érzékel6 csere nem oldja meg a hibat cserélje ki a beltéri egység vezérld panelt.

E4

Beltéri ventilator motor
visszajelzési hiba
(PG motor, DC motor).

1. Ellendrizze, hogy a ventilator kérnyezete nem sériilt vagy akadalyozott a ventilator jarokerék forgasa. A jarokeréknek kdnnyen
kell forogni. Mechanikai hiba esetén cserélje ki a hibas alkatrészt és sziintesse meg a szorulast..

2. Ellendrizze, hogy a motor csatlakozo vezetéke nem szakadt vagy révidzarlatos. Hiba esetén cserélje ki a motort.

3. Ellendrizze, hogy a motor csatlakozasa megfeleld a beltéri egység vezérlg paneljara. Csatlakoztassa Ujra a vezérlé panelra a
motort.

4. Ha az E4 hibakod tovabbra is fenn &ll, csatlakoztasson egy Uj motort a vezérlé panelra, de még ne cserélje ki a motort. Ha a
hiba eltlinik cserélje ki a motort.

5. Ha az E4 hibakéd a motorcsere utén is fenn all, cserélje ki a beltéri egység vezérld panelt.

E5 (S5E)

Kommunikéciés hiba a beltéri
és a kiiltéri egység kozott.

1. Ellendrizze, hogy az "S" kommunikécios kabele megfeleléen van csatlakoztatva. A bekétés szemes vagy villas saruval
torténjen.

2. Ellendrizze, hogy az "S" kommunikaciés kabele nem szakadt vagy sérillt. Athidalé vezetékkel kizarhat6 az olyan sériilés mely
nem okoz szakadast, pl.:atcsavarozas.

3. Vizsgalja meg a killtéri egység elektronikai paneljét. Kapcsolja be a késziléket, a bekapcsolaskor a 3 led felvillan, majd
elalszik, és a relé behlz. Ha nem, akkor tapellatasi probléma van.

4. Csatlakoztassa az S kommunikécios vezetéket a N sorkapocsra a kiiltéri egységben. Kapcsolja be a késziléket.

5. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérld paneljét.

6. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a beltéri egység vezérlé paneljét is.

Eb

Beltéri egység EEPROM hiba

1. Ellendrizze a beltéri egység elektronikai paneljét sérilésre, laza forrasztasra, idegen elemre (pl. vezetd szal maradvanyra),
esetlegesen eléforduld rovarra. Idegen elem esetén dvatosan tisztitsa meg az elektronikat a zavaré elemtl.
2. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a beltéri egység a vezérld paneljét.

FO

Kiiltéri egység DC motor hiba

1. Ellendrizze a kiiltéri egység ventilator lapat szabad mozgasat.

2. Ellendrizze, hogy a motor csatlakozas megfelel6 valamint szakadas, sériilés a vezetékén nem talalhatd. Csatlakoztassa Ujra a
vezérl panelen a motort.

3. Uj telepitésti gép esetén vizsgalja meg a bekdtési sorrendet, ha forditott forgést észlel.

4. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a kiiltéri egység elektronikai paneljét.

5. Ha az F0 hibakdd a vezérld panel csere utan is fenn all, cserélje ki a kiiltéri egység ventillator motort.

Megjegyzés: Induldskor a lapat 3-5 masodpercig remeg, majd lassan elkezd forogni. Ez normalis jelenség.

F1

Modul védelem hiba

1. Ellendrizze a beltéri egységnél a tapfesziiltséget, az lizemi tartomany 230V+10%.

2. Ellendrizze a beltéri egységnél a tapfesziiltséget stabilitasat.

3. Ellendrizze a kiiltéri egység levegdellatast és a hécserélé tisztasagat. Haritsa el a levegd dramlasat akadalyozo tényezoket.

4. Ellendrizze a rendszer nyomasat. A magas nyomas a rendszerben elzarédasra vagy szdkiiletre utalhat. Vizsgalja meg a
csévezetékeket sérillés, eldeformalodas és eltémdédés szempontjabdl. Hiba esetén javitsa ki a vezetéket.

5. A kompresszor huzalainak sorrendje nem megfeleld, ami miatt a kompresszor forditva forog? Probalja meg kicserélni a
kompresszor vezetékeit az U-V fazisban, hogy meg tudja-e oldani a problémat.

6. Ha inditas utan rogton jelentkezik a hiba, akkor nem a betép fesziiltség a probléma. Ellendrizze a kompresszort tekercszarlatra,
fazisai kozott a megfeleld ellenallas <5 Q. Ellendrizze a kompresszort testzérlatra, az ellendllas megfelel6 ha =500 MQ
nagysagban.

7. Ellendrizze a reaktort (folytotekercs), hogy sérilésmentes és a szigetelés a tekercsen ép. Sérilés esetén cserélje ki a reaktort.
8. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérl6i paneljét.

9. Ha csak elektromagneses hang van és a kompresszor nem mikddik; vagy a rendszertelen miikddés hangja akkor jelenik meg,
ha a kompresszor egy ideig miikddik majd kikapcsol és hibat jelez; akkor val6szin( a kompresszor meghibasodott. Ebben az
esethen cserélje ki a kompresszort.




1. Ellendrizze a beltéri egységnél a tapfesziiltséget, az iizemi tartomany 230V+10%.
2. Ellendrizze a beltéri egységnél a tapfesziltséget stabilitdsat.
3. Ha a hiba rogton az indulas utan megjelenik, kijelentheté hogy nincs koze a tapfesziiltséghez és a rendszer nyomasahoz.

10. F2 PFC védelem hiba Vizsgélja meg van-e egyértelm(i jele villamcsapasnak vagy tulfesziltségnek a PFC modul kordl.
4. Ellendrizze a reaktort (folytotekercs), hogy sériilésmentes és a szigetelés a tekercsen ép. Sériilés esetén cserélje ki a reaktort.
5. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérl6i paneljét.
1. Ellendrizze a beltéri egységnél a tapfesziiltséget, az lizemi tartomany 230V+10%.
2. Ellendrizze a beltéri egységnél a tapfesziiltséget stabilitasat.
3. Ellendrizze a kiiltéri egység levegdellatast és a hécserélé tisztasagat. Haritsa el a levegd dramlasat akadalyozo tényezoket.
4. Ellendrizze a rendszer nyomasat. A magas nyomas a rendszerben elzarédasra vagy szdkiiletre utalhat. Vizsgalja meg a
csévezetékeket sérillés, eldeformalddas és eltémdédés szempontjabdl. Hiba esetén javitsa ki a vezetéket.
5. A kompresszor huzalainak sorrendje nem megfeleld, ami miatt a kompresszor forditva forog? Probalja meg kicserélni a
R kompresszor vezetékeit az U-V fazishan, hogy meg tudja-e oldani a problémat.
1. F3 Kompresszor inditasi hiba 6. Ha inditas utan rogton jelentkezik a hiba, akkor nem a betép fesziiltség a probléma. Ellendrizze a kompresszort tekercszarlatra,
fazisai kozott a megfeleld ellenallas <5 Q. Ellendrizze a kompresszort testzérlatra, az ellenallas megfeleld 2500 MQ nagységban.
7. Ellendrizze a reaktort (folytétekercs), hogy sériilésmentes és a szigetelés a tekercsen ép. Sériilés esetén cserélje ki a reaktort.
8. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélie ki a kiiltéri egység vezérli paneljét.
9. Ha csak elektromagneses hang van és a kompresszor nem miikadik; vagy a rendszertelen mikédés hangja akkor jelenik meg,
ha a kompresszor egy ideig miikddik majd kikapcsol és hibét jelez; akkor valészinii a kompresszor meghib&sodott. Ebben az
esetben cserélje ki a kompresszort.
1. Ellendrizze van-e viz vagy péra az érzékelon. Nedvesség esetén széritsa meg az érzékeldt.
2. Ellendrizze az érzékel6 csatlakozasét a nyoméoldali cséhdz. Hazza ki, majd tolja vissza a hiivelybe.
L - 3. Ellendrizze az érzékeldt szakadasra, rovidzarlatra, valamint ellendrizze az ellendllas értékét (25 °C hémérsékleten 50 kQ). Hiba
Kuiltéri nyoméoldali A " L%
12 F4 hémérséklet érzékelé hiba eseten ose rere & e.rz,ekelot. ) . . -
4. Ha az érzékeld hibatlan, ellendrizze hogy az érzékeld megfeleléen csatlakozik az elektronikai panelhez. Csatlakoztassa az
érzékeldt Ujra a kontakthiba ellenérzésére.
5. Ha az érzékel6 csere nem oldja meg a hibét cserélje ki a kiiltéri egység vezérlé panelt.
1. Ellendrizze a hibakdd bedlltakor a kompresszor fej burkolatanak hémérsékletét. Amennyiben a hémérséklet 110 °C felett van,
o Ugy a hévédelmi kapcsol6 kapcsolta le a kompresszort. Ebben az esetben gazhiany okozhatja a problémat. Ellenérizze a gaztoltet
13. F5 KorT}prgssz"orfej homerlseklet mennyiségét és ha szikséges téltse fel a megfeleld mennyiséggel.
Grzekeld szenzor hiba 2. Amennyiben a hiba bedlltakor a hémérséklet nem éri el a 110 °C, akkor az érzékelé hibasodott meg. llyen hiba esetén cserélie
ki a kompresszort.
1. Ellendrizze van-e viz vagy péra az érzékelén. Nedvesség esetén szaritsa meg az érzékelét.
2. Ellendrizze az érzékelét szakadasra, rovidzarlatra, valamint ellendrizze az ellendllas értékét (25 °C hémérsékleten 15 kQ). Hiba
1 F6 Kiltéri leveghémérséklet [esetén csgré]je a!’z é?rz,ékelét. N y ] . -
' érzékel6 szenzor hiba 3. Ha az érzékeld hibétlan, ellenérizze hogy az érzékel megfeleléen csatlakozik az vezérlé panelhez. Csatlakoztassa az
érzékel6t Gjra a kontakthiba ellendrzésére.
3. Ha az érzékeld csere nem oldja meg a hibat cserélje ki a kiiltéri egység vezérld panelt.
1. Ellendrizze a beltéri egységnél a tapfesziiltséget, az iizemi tartomany 230V+10%.
Tlifesziiltség vagy alacsony |2. Ellendrizze a beltéri egységnél a tapfesziiltséget stabilitasat.
15 Fr feszilltség védelem 3. Ellendrizze a reaktort (folytétekercs), hogy sériilésmentes és a szigetelés a tekercsen ép. Sériilés esetén cserélje ki a reaktort.
4. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérld paneljét.
A klltéri vezérld elektronika [1. Ellendrizze a kiiltéri egység elektronikai paneljét sérilésre, idegen elemre (pl. vezetd szal maradvanyra). Idegen elem esetén
16. F8 és amodul panel dvatosan tisztitsa meg az elektronikét a zavar6 elemtdl.
kommunikacios hibdja 2. Amennyiben a hiba nem oldddott meg cserélje ki a kiiltéri egység vezérld paneljét.
1. Ellendrizze a kiiltéri egység elektronikai paneljét sériilésre, idegen elemre (pl. vezetd szal maradvanyra). Idegen elem esetén
17. F9  |Kuiltéri egység EEPROM hiba [Ovatosan tisztitsa meg az elektronikat a zavar6 elemtdl.
2. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérld paneljét.
1. Ellendrizze a csatlakozasok megfelelé kontaktusat, feszességét a killtéri egység vezérld paneljén. Laza csatlakozas esetén
csatlakoztassa Ujra a hibas vezetékeket.
. . . |2. Ellendrizze a killtéri hécseréld érzékeldt szakadasra, rovidzarlatra, valamint ellendrizze az ellenallas értékét (25 °C
4 utas szelep atkapesolasi |, . . . ) . o Ak
18. FA " hémérsékleten 20 kQ). Hiba esetén cserélje az érzékelét.
hiba 3. Ellendrizze ha a hiba csak f(itésben jelentkezik, hogy a 4-utas szelep fesziiltség ala helyezhetd-e 230 V valtofesziltséggel. Ha
a kozvetlen fesziiltségadasra a szelep atvalt és a hiba megsziinik cserélje ki a kiltéri egység vezérl§ panelt. Ha nem valt at a
szelep akkor hibés, ez esetben cserélje ki a 4-utas szelepet.
, ) 1. Ellendrizze a csatlakozasok megfelelé kontaktusat, feszességét a killtéri egység vezérld paneljén. Nem megfeleld csatlakozas
Magas nyomas elleni . - . .
19. P2 , esetén csatlakoztassa Ujra a hibas vezetékeket.
védelem 2. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérld paneljét.
1. Ellendrizze a kiiltéri egység sarokszelepeinek nyitottsagat. Nyissa ki a szelepeket itkdzésig, ha nincsen megfelden nyitva.
2. Ellendrizze a csatlakozasok szivargasmentességét és csévezetékeket sériilésmentességét. Sérilés esetén haritsa el a hibat.
20. P3  |Folyadékhiany elleni védelem (3. Ellendrizze le a killsé hémeérséklet érzekeld és a kiltéri hdcserélé hémérséklet érzékeld ellenallas ertékét. Seériilés vagy nem

megfeleld ellendllasi érték esetén cserélje ki az érzékeld csoportot.
Jellemzéen a hiitékdzeg elszivargasa okozza ezt a hibat. A hiitékdzeg mennyisége 30%-nal kevesebb.




21.

P4

Hitési talterhelés elleni
védelem

1. Ellendrizze a killtéri egység levegdellatast és a hdcseréld tisztasagat. Haritsa el a levegd aramlasét akadalyozd tényezoket.

2. Ellendrizze a kiltéri egység ventillatoranak akadalymentes forgasat. Mechanikai géatlas esetén tavolitsa el az akadalyozé
elemet.

3. Ellendrizze a kiltéri hdcseréld érzékeldjének ellenallas értékét (25 °C hémérsékleten 20 kQ). Hiba esetén cserélje az érzékelét.
4. Ellendrizze a kiiltéri egység ventillator motorjanak megfeleld mikddését. A motor szoruldsa vagy nem mikddése esetén
cseréliek ki a rossz motort.

5. Ellendrizze a rendszer nyomasat. A magas nyomas a rendszerben elzarodasra vagy szikiiletre utalhat. Vizsgalja meg a
csévezetékeket sérillés, eldeformalodas és eltémdédés szempontjabdl. Hiba esetén javitsa ki a vezetéket.

6. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélie ki a kiiltéri egység vezérlé paneljét.

22.

P5

Kompresszor nyomd oldali
hévédelem

1. Ellendrizze a beltéri és kiltéri egység levegdellatast és a hdcserélok tisztasagat. Haritsa el a leveg aramlasat akadalyozé
tényezoket.

2. Ellendrizze a beltéri és kiiltéri egység ventillatoranak akadalymentes forgasat. Mechanikai gétlas esetén tavolitsa el az
akadalyoz6 elemet.

3. Ellendrizze a nyom oldali érzékelé ellenallas értékét (25 °C hémérsékleten 50 kQ). Hiba esetén cserélje az érzékel6t.

4. Ellendrizze a beltéri és kiiltéri egység ventillator motorjanak megfelelé mikodését. A motor szorulasa vagy nem miikodése
esetén cseréljek ki a rossz motort.

5. Ellendrizze a rendszer nyomasét. Alacsony nyomas esetén gazhiany valdészin(i, ebben az esetben mérje meg a toltet
mennyiségét és dllitsa be a helyes értékre.

6. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a kiltéri egység vezérlépaneljét.

23.

P6

Magas hémérséklet védelem
a beltéri egységnél (Fités)

1. Ellendrizze a beltéri egység levegdellatasat és kifuvasat valamint a sz(rd tisztasagat. Haritsa el a levegd aramlasat akadalyozd
tényezoket.

2. Ellendrizze a beltéri egység ventillatoranak akadalymentes forgasat. Mechanikai gatlas esetén tavolitsa el az akadalyoz6
elemet.

3. Ellendrizze a beltéri hdcseréld érzékeld ellenallas értékét (25 °C hémérsékleten 20 kQ). Hiba esetén cserélje az érzékelt.
Jellemzéen fiités iizemben a rossz Iégellatds, azon belil is a sziiré elkoszolddasa okozza ezt a hibat.

24,

P7

Lefagyas védelem a beltéri
egységnél (Hiités)

1. Ellendrizze a beltéri egység levegdellatast és kifvasat és a sziir6 tisztasagat. Haritsa el a levegd aramlasat akadalyoz6
tényezoket.

2. Ellendrizze a beltéri egység ventillatoranak akadalymentes forgasat. Mechanikai gatlas esetén tavolitsa el az akadalyoz6
elemet.

3. Ellendrizze a beltéri hdcseréld érzékeld ellenallas értéket (25 °C hémérsékleten 20 kQ). Hiba esetén cserélje az érzékel6t.
Jellemzéen hiités Gizemben a rossz légellatéas, azon belil is a sziir6 elkoszol6dasa okozza ezt a hibat.

25,

P8

Talaram védelem

1. Ellendrizze a rendszer nyomasat. Ha a nyomas meghaladja a normalis értéket, az a rendszer eltdmddését vagy blokkolasat
jelzi. Ellendrizze a csévezetéket sériilésre és eltdomédésre.

2. Ellendrizze a killtéri egységnél a tapfesziiltséget, az Uizemi tartomany 230V+10%.

3. Ellendrizze a killtéri egységnél a tapfesziiltség stabilitasat.

4. Tl alacsony buszfesziiltség is tularamvédelmet produkal. Cserélje ki a a killtéri egység vezérl6 paneljét.




Az L hibakddok az F1 hiba alkédjai.

Sorsz.

26.

Hibakaéd

L0

Hiba megnevezése

Alacsony / magas
egyenfeszilltség hiba

Az F1 hibakéd szerinti &ltalanos ellenérzés szikséges.

Ellendrzés és megoldas

1. Ellendrizze a kiiltéri egységnél a tapfesziiltséget, az tizemi tartomany 230V+10%.

2. Ellendrizze a tapfesziiltség stabilitasat.

3. Ellendrizze a killtéri egység elektronikai paneljét sérilésre, laza forrasztasra, idegen elemre (pl. vezetd szal maradvanyra),
esetlegesen eléforduld rovarra. Idegen elem esetén dvatosan tisztitsa meg az elektronikat a zavaré elemtdl.

4. Amennyiben a hiba nem oldddott meg cserélje ki a kiiltéri egység vezérlé paneljét.

27.

L1

Tularam védelem a
kompresszor fazisaraman

1. Ellendrizze a kiiltéri egységnél a tapfesziiltséget, az tizemi tartomany 230V+10%.

2. Ellendrizze a tapfesziiltség stabilitasat.

3. Ellendrizze a kompresszor vezetékeit.

4. Ellendrizze a kompresszort testzarlatra és tekercszarlatra.

5. Ellendrizze a killtéri egység elektronikai paneljét sérilésre, laza forrasztasra, idegen elemre (pl. vezetd szal maradvanyra),
esetlegesen eléforduld rovarra. Idegen elem esetén dvatosan tisztitsa meg az elektronikat a zavaré elemtl.

6. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérld paneljét.

28.

L2

Kompresszor |éptetési hiba

1. Ellendrizze a killtéri egységnél a tapfeszilltséget, az Uizemi tartomany 230V+10%.

2. Ellendrizze a tapfesziiltség stabilitasat.

3. Ellendrizze a rendszer nyomasat. Sziikség esetén mérje meg a toltet mennyiségét.

4. Ellendrizze a kompresszort testzarlatra és tekercszarlatra.

5. Ellendrizze a kiiltéri egység elektronikai paneljét sériilésre, laza forrasztésra, idegen elemre (pl. vezet szal maradvanyra),
esetlegesen el6forduld rovarra. Idegen elem esetén vatosan tisztitsa meg az elektronikét a zavaré elemtél.

6. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélie ki a kiiltéri egység vezérlé paneljét.

29.

L3

Kompresszor fazis hiba

1. Ellendrizze a kiiltéri egységnél a tapfesziiltséget, az tizemi tartomany 230V+10%.

2. Ellendrizze a tapfesziiltség stabilitasat.

3. Ellendrizze a kompresszor vezetékeit.

4. Ellendrizze a kompresszort testzarlatra és tekercszarlatra.

5. Ellendrizze a killtéri egység elektronikai paneljét sérilésre, laza forrasztasra, idegen elemre (pl. vezetd szal maradvanyra),
esetlegesen eléforduld rovarra. Idegen elem esetén dvatosan tisztitsa meg az elektronikat a zavaré elemtl.

6. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérld paneljét.

30.

L4

Kompresszor vezérlé modul
(IPM) hiba

1. Ellendrizze a killtéri egységnél a tapfeszilltséget, az Uizemi tartomany 230V+10%.

2. Ellendrizze a tapfesziiltség stabilitasat.

3. Ellendrizze a kompresszort testzarlatra és tekercszérlatra.

4. Ellendrizze a kiiltéri egység elektronikai paneljét sériilésre, laza forrasztasra, idegen elemre (pl. vezetd szl maradvanyra),
esetlegesen el6forduld rovarra. Idegen elem esetén vatosan tisztitsa meg az elektronikét a zavaré elemtél.

5. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélie ki a kiiltéri egység vezérlé paneljét.

3L

L5

A teljesitménytényezé javitd
(PFC) tuldram hardware
védelem

1. Ellendrizze a killtéri egységnél a tapfeszilltséget, az Uizemi tartomany 230V+10%.

2. Ellendrizze a tapfesziiltség stabilitasat.

3. Ellendrizze a kiiltéri egység elektronikai paneljét sériilésre, laza forrasztésra, idegen elemre (pl. vezetd szal maradvanyra),
esetlegesen el6forduld rovarra. Idegen elem esetén vatosan tisztitsa meg az elektronikét a zavaré elemtél.

4. Amennyiben a hiba nem oldddott meg cserélje ki a killtéri egység vezérld paneljét.

32.

L6

A teljesitménytényezé javitd
(PFC) tilaram software
védelem

1. Ellendrizze a killtéri egységnél a tapfeszilltséget, az Uizemi tartomany 230V+10%.

2. Ellendrizze a tapfesziiltség stabilitasat.

3. Ellendrizze a kiiltéri egység elektronikai paneljét sériilésre, laza forrasztésra, idegen elemre (pl. vezet szal maradvanyra),
esetlegesen el6forduld rovarra. Idegen elem esetén vatosan tisztitsa meg az elektronikét a zavaré elemtél.

4. Amennyiben a hiba nem olddédott meg cserélje ki a kiltéri egység vezérld paneljét.

33.

L7

Rendellenes aramészlelés az
AD védelemnél

1. Ellendrizze a kiiltéri egység elektronikai paneljét sériilésre, laza forrasztasra, idegen elemre (pl. vezeté szal maradvanyra),
esetlegesen eléforduld rovarra. Idegen elem esetén dvatosan tisztitsa meg az elektronikat a zavaré elemtdl.
2. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérld paneljét.

34,

L8

Sont ellenallasi
egyensUlyhiba

1. Ellendrizze a killtéri egység elektronikai paneljét sériilésre, laza forrasztasra, idegen elemre (pl. vezetd szé&l maradvényra),
esetlegesen el6forduld rovarra. Idegen elem esetén vatosan tisztitsa meg az elektronikét a zavaré elemtél.
2. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélie ki a kiiltéri egység vezérlé paneljét.

35.

L9

Az IPM (Intelligent Power
Module) hémérséklet
érzékeld hiba

1. Ellendrizze a kiiltéri egység elektronikai paneljét sériilésre, laza forrasztasra, idegen elemre (pl. vezeté sz&l maradvanyra),
esetlegesen eléforduld rovarra. Idegen elem esetén dvatosan tisztitsa meg az elektronikat a zavaré elemtdl.
2. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérld paneljét.

36.

LA

Kompresszor inditasi hiba

1. Ellendrizze a kiiltéri egységnél a tapfesziiltséget, az tizemi tartomany 230V+10%.

2. Ellendrizze a tapfesziiltség stabilitasat.

3. Ellendrizze a kompresszor vezetékeit.

4. Ellendrizze a kompresszort testzarlatra és tekercszarlatra.

5. Ellendrizze a killtéri egység elektronikai paneljét sérilésre, laza forrasztasra, idegen elemre (pl. vezetd szal maradvanyra),
esetlegesen eléforduld rovarra. Idegen elem esetén dvatosan tisztitsa meg az elektronikat a zavaré elemtdl.

6. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélje ki a killtéri egység vezérld paneljét.

37.

LC

A teljesitménytényezé javitd
(PFC) rendellenes
aramészlelés az AD
védelemnél

1. Ellendrizze a killtéri egység elektronikai paneljét sériilésre, laza forrasztasra, idegen elemre (pl. vezetd szé&l maradvényra),
esetlegesen el6forduld rovarra. Idegen elem esetén dvatosan tisztitsa meg az elektronikét a zavaré elemtél.
2. Amennyiben a hiba nem oldédott meg cserélie ki a kiiltéri egység vezérlé paneljét.




