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HIBADIAGNOSZTIKA TÁVSZABÁLYZÓVAL
A hőmérséklet kiválasztási részben megjelennek a megfelelő kódok.

1.	 �Ha a BEKAPCSOLÁS  vagy KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ gombot 5 másodpercig lenyomják a “ ” 
kijelzés jelenik meg a hőmérséklet kijelzési részben.

2.	� Nyomja meg az ON TIMER CANCEL vagy OFF TIMER CANCEL (időzítő bekapcsolás vagy 
kikapcsolás) gombot ismételten, amíg egy folyamatos sípoló hangot hall.
•	 A kód kijelzés alábbiak szerint változik és egy hosszú sípolás hallható.

TURBO

QUIET SLEEP

MODE

TIMER

CANCEL

ON OFF

SWING FAN

CANCELCLOCK

HIBADIAGNOSZTIKA (csak inverteres egységeknél)

 Bal oldali CANCEL gomb 
(bekapcsolás időzítő törlés) 

 Jobb oldali CANCEL gomb 
(kikapcsolás időzítő törlés) 

HIBAKÓD JELENTÉS

00 NORMÁL

A1 BELTÉRI PCB HIBA

A3 LEERESZTŐ SZIVATTYÚ HIBA

A5 FAGYÁSGÁTLÓ (HŰTÉS)/HŐCSERÉLŐ TÚLMELEGEDÉS (FŰTÉS)

A6 BELTÉRI VENTILÁTORMOTOR HIBA

AH ELEKTROMOS LÉGTISZTÍTÓ HIBA

C4 BELTÉRI HŐCSERÉLŐ (1) TERMISZTOR RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS

C5 BELTÉRI HŐCSERÉLŐ (2) TERMISZTOR RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS

C7 LAMELLAVÁLTÁS HIBA

C9 BELTÉRI SZOBATERMISZTOR RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS

E1 KÜLTÉRI PCB HIBA

E3 MAGAS NYOMÁS VÉDELEM

E4 ALACSONY NYOMÁS VÉDELEM

E5 KOMPRESSZORMOTOR LEÁLLT/KOMPRESSZOR TÚLTERHELVE

E6 KOMPRESSZOR INDÍTÁSI HIBA

E7 KÜLTÉRI DC VENTILÁTORMOTOR LEÁLLT

E8 AC BEMENET TÚLFESZÜLTSÉG

E9 EXV HIBA

EA 4-IRÁNYÚ SZELEP HIBA

F3 KINYOMÓCSŐ TÚLMELEGEDÉS

F6 HŐCSERÉLŐ TÚLMELEGEDÉS

HO KOMPRESSZOR ÉRZÉKELŐRENDSZER HIBA

H3 MAGAS NYOMÁS KAPCSOLÓ HIBA

H6 KOMPRESSZOR VISSZAJELZÉS-ÉRZÉKELÉSI HIBA

H7 VENTILÁTORMOTOR TÚLTERHELVE/TÚLFESZÜLTSÉG/ÉRZÉKELŐ HIBA

H8 AC FESZÜLTSÉGÉRZÉKELŐ HIBA
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1.	 A nem megfelelő kódokat egy rövid sípolás és két egymás utáni sípolás jelzi.
2.	� A kód kijelzés kikapcsolásához tartsa lenyomva az ON TIMER CANCEL vagy OFF TIMER CANCEL 

gombot 5 másodpercig. A kód kijelző automatikusan kikapcsol, ha a gombot 1 percig nem nyomják 
meg.

MEGJEGYZÉS

HIBAKÓD JELENTÉS

H9 A KÜLTÉRI LÉGTERMISZTORBAN RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS VAN

J1 NYOMÁSÉRZÉKELŐ HIBA

J3 KOMPRESSZOR KINYOMÓCSŐ TERMISZTOR RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS/HIBÁS ELHELYEZÉS

J5 BESZÍVÓCSŐ TERMISZTOR RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS

J6 A KÜLTÉRI HŐCSERÉLŐ TERMISZTORBAN RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS VAN

J7 A KIEGÉSZÍTŐ HŐCSERÉLŐ TERMISZTORBAN RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS VAN

J8 FOLYADÉKCSŐ TERMISZTOR RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS

J9 GÁZCSŐ TERMISZTOR RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS

L1 KÜLTÉRI PCB INVERTER HIBA

L3 KÜLTÉRI VEZÉRLŐDOBOZ TÚLMELEGEDÉS

L4 HŐELNYELŐ TÚLMELEGEDÉS

L5 IPM HIBA/IGBT HIBA

L8 INVERTER KOMPRESSZOR TÚLFESZÜLTSÉG

L9 KOMPRESSZOR TÚLTERHELÉS VÉDELEM

LC KOMMUNIKÁCIÓS HIBA (KÜLTÉRI SZABÁLYZÓ PCB ÉS INVERTER PCB)

P1 NYITOTT FÁZIS VAGY FESZÜLTSÉGINGADOZÁS

P4 HŐELNYELŐ TERMISZTOR RÖVIDZÁRLAT/SZAKADÁS

PJ KAPACITÁSBEÁLLÍTÁSI HIBA

U0 NINCS ELEGENDŐ GÁZ

U2 A DC FESZÜLTSÉG TARTOMÁNYON KÍVÜL VAN

U4 KOMMUNIKÁCIÓS HIBA

U7 KOMMUNIKÁCIÓS HIBA (KÜLTÉRI SZABÁLYZÓ PCB ÉS IPM PCB)

UA BESZERELÉSI HIBA

UF CSŐ ÉS VEZETÉK BESZERELÉSI HIBA/HIBÁS VEZETÉKEK/NINCS ELEGENDŐ GÁZ

UH FAGYÁSGÁTLÓ (MÁS SZOBÁK)


