
Midea kültéri egység – Hibakódok és teendők

Kód Jelentés és teendő

E0 EEPROM paraméterhiba – Kapcsold le a tápot 5 percre, majd vissza. Ha a hiba
marad, vezérlőpanel csere szükséges.

E1–E3–
E6

Beltéri csőhőmérséklet-érzékelő hiba – Ellenőrizd a csatlakozást, ha rendben,
érzékelőt kell cserélni.

E4 Kültéri hőmérséklet-érzékelő hiba – Vezeték szakadás vagy rövidzárlat. Ellenőrizd a
csatlakozót, szükség esetén érzékelőcsere.

E5 Kompresszor védelem (túlterhelés) – Tisztítsd meg a kültéri egységet, ellenőrizd a
ventilátort és a levegőáramlást.

E7 Kommunikációs hiba a beltéri és kültéri egység között – Ellenőrizd a kábelezést, a
fázishelyes bekötést és a csatlakozásokat.

P0 Kompresszor tetejének hőmérséklet-védelme – Ellenőrizd a hűtőközeg-nyomást és
a kültéri hőleadást, tisztítás javasolt.

P1 Magas nyomásvédelem (36K 1×4 típusoknál) – Valószínű eldugult hőcserélő,
ventilátorhiba vagy túl sok hűtőközeg. Tisztítás / szerviz szükséges.

P2 Alacsony nyomásvédelem (36K 1×4 típusoknál) – Lehetséges hűtőközeg-hiány
vagy szivárgás. Kapcsold ki, hívj szakembert.

P3 Kompresszor áramvédelem – Elektromos túlterhelés vagy inverterhiba. Csak
szerviz végezze a javítást.

P4 Inverter modul védelme – Túlmelegedés vagy elektronikai hiba. Ellenőrizd a kültéri
szellőzést, ha marad, panelhiba lehetséges.

P6 Kondenzátor magas hőmérséklet-védelem – Tisztítsd meg a hőcserélőt és a
ventilátort a kültéri egységen.

P7 Kompresszor meghajtásvédelme – Inverter- vagy vezérlőpanel-hiba gyanú,
szakszerviz szükséges.

PF PFC (teljesítménytényező korrekció) védelem – Elektronikai hiba, a vezérlőpanelt
szerviznek kell ellenőriznie.


