
Az új hibakódok bemutatása
A dokumentumban gyakran előforduló szakszavak és rövidítésük:

IPM (Intelligent Power Module) - Intelligens teljesítménymodul
PCB (Printed Circuit Board)      - Elektronikus vezérlőpanel
DC (Direct Current)                   - Egyenáram
AC (Alternating Current)           - Váltakozó áram
EEPROM                                  - Elektronikus úton törölhető és 
        újraprogramozható memória
EEV                                          - Elektronikus tágulási szelep



Hibakódok
Jelenlegi hibakódok Működési lámpa Időzítő lámpa Kód A hibák jelentése

☆ 1 alkalommal X E0 Beltéri egység EEPROM paraméter hiba

☆ 2 alkalommal X E1 Beltéri / kültéri egységek kommunikációs hibája

☆ 3 alkalommal X E2 Zéró áthaladás jelének észlelési hibája (Nem elérhető DC beltéri ventilátor motorhoz)
☆ 4 alkalommal X E3 A beltéri ventilátor fordulatszáma nem működik

☆ 5 alkalommal X E4  T1 Beltéri szobahőmérséklet -érzékelő  szakadt vagy rövidzárlatos

☆ 6 alkalommal X E5 Párologtató tekercs hőmérséklet érzékelő T2 szakadt áramkör vagy rövidzárlat

☆ 7 alkalommal X EC Hűtőközeg szivárgásérzékelés

☆ 8 alkalommal X EE Vízszint riasztási hiba

☆ 9 alkalommal X E6/Eb Kommunikációs hiba a beltéri elektronikus panel (PCB) és a kültéri panel (PCB) között

☆ 1 alkalommal O F0 Műveleti áramkör védelem

☆ 2 alkalommal O F1 T4 kültéri környezeti hőmérséklet érzékelő szakadt áramkör vagy rövidzárlat

☆ 3 alkalommal O F2 T3 kondenzátor tekercs hőmérséklet érzékelő szakadt áramkör vagy rövidzárlat

☆ 4 alkalommal O F3 A T5 kompresszor kisülési hőmérséklet -érzékelő szakadt áramkör vagy rövidzárlat

☆ 5 alkalommal O F4 Kültéri egység EEPROM paraméterhiba

☆ 6 alkalommal O F5 A kültéri ventilátorok sebessége ellenőrizhetetlen (DC ventilátor motor csak)

☆ 7 alkalommal O F6 Beltéri tekercs kimeneti cső érzékelő T2B (a kültéri egység alacsony nyomású szelepén található)

☆ 1 alkalommal ☆ P0 IPM hiba vagy túl erős IGBT áramvédelem

☆ 2 alkalommal ☆ P1 DC feszültség a P&N között a tartományon kívül

☆ 3 alkalommal ☆ P2 A kompresszor felső vagy IPM magas hőmérsékletű védelme

☆ 5 alkalommal ☆ P4 Inverter kompresszor hajtás hiba

☆ 6 alkalommal ☆ p5 Üzemmódütközés több rendszer esetén

☆ 7 alkalommal ☆ p6 Alacsony nyomás védelem

p7 Az AP mód aktív, de nincs telepítve WIFI készlet

X: OFF  O:  On  ☆: Villog 2Hz-en 

P4



Bevezetés az új hibakódok listájába
Új hibakódok tartalma
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PC 04

E: Error - Hiba
P: Protection - Védelem
F: Faulty - Hibás
L: Frequency Limitation - Frekvenciakorlátozás

H: Beltéri kód 
C: Kültéri kód 
L: Más

Különböző időpontokban 
villog (2 Hz) a különböző 
kódok megjelenítéséhez
On, off vagy villog (2 Hz) 
a különböző kódok 
megjelenítéséhez

Bevezetés az új hibakódok listájába
Új hibakódok tartalma



Bevezetés az új hibakódok listájába
Új hibakódok

Működési lámpa Időzítő lámpa Kód A hibák jelentése

☆ 1 alkalommal X EH 00 Beltéro egység EEPROM paraméter hiba

☆ 2 alkalommal X EL 01 Beltéri / kültéri egységek kommunikációs hibája

☆ 3 alkalommal X EH 02 Zéró áthaladás jelének észlelési hibája (Nem elérhető DC beltéri ventilátor motorhoz)

☆ 4 alkalommal X EH 03 A beltéri ventilátor fordulatszáma nem működik

☆ 5 alkalommal X EH 60 T1 Beltéri szobahőmérséklet -érzékelő szakadt vagy rövidzárlatos

☆ 6 alkalommal X EH 61 Párologtató tekercs hőmérséklet érzékelő T2 szakadt áramkör vagy rövidzárlat

☆ 8 alkalommal X EL 0C Hűtőközeg szivárgásérzékelés

☆ 9 alkalommal X EH 0b Kommunikációs hiba a beltéri elektronikus panel (PCB) és a kijelző panel (PCB) között

☆ 1 alkalommal ☆ PC 08 Túláram védelem

☆ 5 alkalommal X EC 53 T4 kültéri környezeti hőmérséklet érzékelő szakadt áramkör vagy rövidzárlat

☆ 5 alkalommal X EC 52 T3 kondenzátor tekercs hőmérséklet érzékelő szakadt áramkör vagy rövidzárlat

☆ 5 alkalommal X EC 54 A T5 kompresszor kisülési hőmérséklet -érzékelő szakadt áramkör vagy rövidzárlat

☆ 5 alkalommal X EC 51 Kültéri egység EEPROM paraméterhiba

☆ 5 alkalommal X EC56 Beltéri tekercs kimeneti cső érzékelő T2B (a kültéri egység alacsony nyomású szelepén található)

☆ 12 alkalommal X EC 07 A kültéri ventilátorok sebessége ellenőrizhetetlen (DC ventilátor motor csak)

☆ 7 alkalommal ☆ PC 00 IPM hiba vagy túl erős IGBT áramvédelem

☆ 2 alkalommal ☆ PC 01 DC feszültség a P&N között a tartományon kívül

☆ 3 alkalommal ☆ PC 02 A kompresszor felső vagy IPM magas hőmérsékletű védelme

☆ 5 alkalommal ☆ PC 04 Inverter vezérlőpanel hiba

☆ 7 alkalommal ☆ PC32 Alacsony nyomás védelem

FH 0P Az AP mód aktív, de nincs telepítve WIFI készlet

EH0E Vízszint riasztási hiba

☆ 1 alkalommal O ---- Üzemmódütközés több rendszer esetén

X: OFF  O:  On  ☆: Villog 2Hz-en 

PC04


